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1 Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemasse Verwendung
Das Gerat TOPAS ESK ist ausschliesslich fur die Erfassung, Zahlung von Trinkwasser
ohne Zusétze bestimmt.

Eine unsachgemasse oder nicht bestimmungsgemasse Verwendung kann dazu fihren,
dass die Betriebssicherheit des Gerats nicht mehr gewahrleistet ist. Der Hersteller tber-
nimmt flr daraus resultierende Schaden an Menschen und Material keine Haftung.

1.2 Hinweise zu Sicherheitsbestimmungen und -Symbolen

Die Gerate sind so konzipiert, dass sie die neuesten Sicherheitsanforderungen erfullen.
Sie wurden getestet und in einem Zustand ausgeliefert, der einen sicheren Betrieb ge-
wéhrleistet. Bei unsachgemasser oder nicht bestimmungsgemasser Verwendung kénnen
die Gerate jedoch eine Gefahrenquelle darstellen. Achten Sie daher immer besonders
auf die in dieser Anleitung durch folgende Symbole dargestellten Sicherheitshinweise:

WARNUNG

A WARNUNG weist auf eine gefahrliche Situation, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhren kann.

VORSICHT

A VORSICHT weist auf eine gefahrliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung
zu einer leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

HINWEIS

@ HINWEIS weist auf eine gefahrliche Situation, die, wenn nicht vermieden, zu
Sachschaden flihren kann.

ANMERKUNG

ANMERKUNG enthalt hilfreiche Tipps und Empfehlungen sowie Informati-
onen fur einen effizienten und stérungsfreien Betrieb.
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1.3 Sicherheitshinweise und Vorsichtsmassnahmen
Der Hersteller Gbernimmt keinerlei Verantwortung, wenn die folgenden Sicher-
heitsvorschriften und Vorsichtsmassnahmen missachtet werden:

e Anderungen am Gerat, die ohne vorherige schriftliche Zustimmung vom Hersteller
umgesetzt werden, fihren zur sofortigen Beendigung der Produkthaftung und
Gewahrleistung.

e Installation, Betrieb, Wartung, Instandhaltung und Ausserbetriebnahme dieses Ge-
rates darf nur durch vom Hersteller, Betreiber oder Eigentiimer der Anlage autori-
siertes Fachpersonal durchgefihrt werden. Der Spezialist muss die gesamte Mon-
tage und Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und ist verpflichtet
dieser zu folgen.

e Uberprifen Sie die Angaben auf dem Typenschild, bevor Sie das Gerét installie-
ren.

e Uberprifen Sie alle Anschliisse, Einstellungen und technischen Spezifikationen
allfallig vorhandener Peripheriegerate.

e Setzen Sie das System beziglich der mechanischen Belastung, (Druck, Tempera-
tur, IP-Schutz etc.) maximal nur den spezifizierten Klassifizierungen aus.

e Bei Arbeiten, die mechanische Komponenten des Systems betreffen, muss der
Druck im Leitungssystem entlastet, bzw. die Temperatur des Mediums auf flr
Menschen unbedenkliche Werte gebracht werden.

e Keine der hier oder anderswo genannten Informationen entbindet Planer, Ingeni-
eure, Installateure und Betreiber von ihren eigenen sorgfaltigen und umfassenden
Bewertungen der jeweiligen Systemkonfiguration in Bezug auf die Funktionsfahig-
keit und Betriebssicherheit.

e Die lokalen Arbeits-und Sicherheitsvorschriften und Gesetze sind einzuhalten.

1.4 Uber die Bedienungsanleitung

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Anderungen an den technischen Daten ohne
Ankindigung vorzunehmen. Die neuesten Informationen und Versionen dieser Bedie-
nungsanleitung erhalten Sie bei Ihrer lokalen Niederlassung oder Vertretung.

WARNUNG

A Jegliche Haftung wird hinféllig, wenn die in diesem Handbuch beschriebe-
nen Anweisungen und Verfahren nicht befolgt werden!

HINWEIS

Diese Installationsanleitung ist fur qualifiziertes Personal gedacht und ent-

@ halt daher keine grundlegenden Arbeitsschritte. Vor Inbetriebnahme des

Gerates oder Systems muss diese Montage- und Betriebsanleitung voII-§
standig gelesen und verstanden werden. f
Bewahren Sie diese Anleitung zum spéateren Nachschlagen auf!
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1.5 Handhabung, Transport und Lagerung
Wir beglickwiinschen Sie, zum Erwerb dieses hochwertigen Messgerates. Bitte Uberpri-
fen Sie alle Komponenten und gelieferten Teile umgehend nach dem Erhalt der Ware.

e Wassermessgerate sind Prazisionsgeréate und sind vor Stdssen und Erschitterun-
gen zu schutzen!

e Lagerung und Transport immer im frostfreien Bereich! Der Zahler kann durch
Frosteinwirkung Schaden nehmen.

e Wir empfehlen, zur Beibehaltung einwandfreier hygienischer Verhaltnisse, den
Zahler innerhalb 14 Tage in Betrieb zu nehmen.

2 Lieferumfang und Zubehor

e Ein Ultraschall-Kaltwasserzahler TOPAS ESK
e Eine Montagebetriebsanleitung

Entsprechende Adapter und Verschraubungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

3 Installation

WARNUNG

Das Gerat/System kann unter Druck stehen.

A e Nur an Geraten/Systemen arbeiten die vom Druck entlastet sind.
e Arbeiten dirfen nur von autorisierten Fachkréften gemass den gelten-
den Vorschriften durchgefihrt werden.

ANMERKUNG

Bei einer Verletzung der bestehenden Plombierung (Bild 1 / 17) werden
samtliche Garantieanspruche, Kalibrierungen und Konformitaten hinfallig!

3.1 Mechanische Installation

e Der Zahler darf nur im frostfreien Bereich betrieben werden. Bei Frostgefahr (z.B.
Ferienhauser) die Anlage entleeren, notfalls den Zahlerausbauen.

e Eine Montage bei der sich Luftblasen im Zahler ansammeln kénnen ist zu vermei-
den.

¢ Je nach Wasserqualitat ist ein Schmutzfanger in die Zuleitung vor dem Zahler ein-
zubauen.

e Vor dem Einbau des Zahlers die Leitung grundlich und mit hohem Druck spulen.
Zahler allfallig durch geeignete Passstlcke ersetzten.

e Den Zahler vor dem Einbau in die Leitung grtindlich spulen.

e Der Zahler ist so einzubauen, dass die Flussrichtung mit der auf dem Gehause
angegebenen Pfeilrichtung Gbereinstimmt. Ansonsten beliebige Einbaulage.
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ANMERKUNG

Bei einer Anwendung in einer Fallleitung, seht das Display auf dem Kopf.
Das Display kann nicht gedreht werden!

e Der Zahler bendtigt keine Ein- und Auslaufstrecken.

e Der Zahler muss mechanisch spannungsfrei in die Rohrleitung eingebautwerden.

e Auf einen ausreichenden Abstand zwischen dem Zahler und méglichen Quellen
elektromagnetischer Stérungen (Schalter, Elektromotoren, Leuchtstofflampen,
Frequenzumrichter, usw.) ist zu achten.

WARNUNG
Die Montage ist mit geeignetem Werkzeug vorzunehmen.
Leckage oder Bruch durch unsachgemasse mechanische Installation.

Risiko eines Sachschadens!

iz e Versuchen Sie niemals, Fehlstellungen an Abzweigstellen,

Winkelstiicken, zu grossen Langsabstanden oder Verdrehungen unter
Anwendung von Gewalt zu Uberwinden.

e Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungen flexibel genug sind. Sollte
dies nicht moglich sein missen Kompensatoren verwendet werden.

e Berucksichtigen Sie die Auswirkungen der thermischen Kontraktion und
Expansion.

e Das Kunststoffgehause darf unter keinen Umstanden fir das Anziehen
der Verschraubung verwendet werden.

3.2 Elektrische Installation
e Die Spannungsversorgung erfolgt Uber eine Lithium-Batterie 3,6VVDC.
o Batterielebensdauer je nach Konfiguration und Einsatzort bis zu 16 Jahre.

| ANMERKUNG
Batterie ist nicht nachrist- oder austauschbar!

3.3 Elektrischer Anschluss M-Bus oder Puls
Der Zahler wird bei M-Bus oder Pulsvariante mit einem 1,5m langen, 3-adrigen An-
schlusskabel mit Aderendhtilsen geliefert.

Ausfluhrung /| Puls M-Bus
Farbe

weiss Puls 2 M-Bus
braun GND (Masse) -

grun Puls 1 M-Bus
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3.4 Inbetriebnahme
e Nach erfolgter Installation und langsam gefullter Wasserleitung ist das Geréat be-
triebsbereit.
e Lufteinschliisse im Bereich des Zahlers sind zu vermeiden.

3.5 Funk

Der Funk aktiviert sich automatisch sobald das Messrohr komplett mit Wasser gefullt ist.
Das Messrohr muss mehr als drei Stunden mit Wasser gefllt sein, damit der Funk dau-
erhaft aktiv bleibt. Unter drei Stunden schaltet er sich selbstandig wieder ab.

4 Bedienung und Betrieb

Mit dem optischen Taster (Bild 1 / 11) kbnnen die einzelnen Parameter abgefragt wer-
den.

17 1 2 3
‘ 1 Konformitatszeichen
aqua Made in EU 2014 2 Jahr der Konformitatserklarung
etro -
=== C€M14]0102%= 3 Baumusterpriifbescheinigung
QUALITY |LnE-14588 4 Verbrauch
CERTIFIED 5 Durchfluss
TOPAS ES KR 12345 6 Seriennummer
7 Funk Frequenz MHz
— 74 8 Meteorologische Klasse
,. mth —5 9 Maximale Wassertemperatur
10 Schutzklasse
‘& M EJ = E’l v v 11 Optischer Taster
Eﬁ 1;];: O 20 G BT 12 Positionierhilfe Optokopf
868, OMS— 1234 5678 13 Druckstufe in bar
"R 250, 4p 0.4 14 Messdynamik
L‘::;Z 12“ 15 Nenndurchfluss und Nennweite
T50, IP 68 16 Druckverlust
3021234 #w 17  Plombierung
! ‘ ........................ ‘ ............ ‘ ........... 18 Artlkelnummer
14, 18 10/13|7¢ 11 12 6 Bild 1
9 8 16 15
4.1 Anzeige

Uber das 8-stellige LC-Display kénnen Parameter wie Durchfluss, Volumen, Datum,
Stichtag, und Mediumstemperatur nacheinander abgerufen werden. Zusatzlich Displayin-
formationen wie Alarme, Eichwert, Servicewert und Durchflussrichtung stehen zur Verfi-
gung. Um die Batterie zu schonen, féllt die Anzeige nach vier Minuten Ruhezustand in
den Schlafmodus (Anzeige aus). Mit einem Tastendruck wird die Anzeige wieder akti-
viert.
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4.2 Zusatzliche Displayinformationen
Mediumstemperatur

Datum und Zeit

Primar- und Sekundéradresse
Funksignal AN/AUS

Impulswertigkeit (bei Schnittstellen
Puls)

e Vorwartsvolumen

Betriebsstunden

Stichtag Rickwartsvolumen
Volumen hochauflésend
Fehlerstunden

Fehler

4.3 Bedienung
Mit dem optischen Taster (Bild 1 / 11) auf der Front kdnnen die einzelnen Parameter ab-
gefragt werden.

e Nach dem Einschalten wird fiir ca. zwei Sekunden der aktuelle Gesamtverbrauch
in m3 angezeigt. Wenn ein Fehler vorliegt, wird die Fehlermeldung angezeigtwie
z.B. E-7-A" fUr Luft im Zahler.

Ruckwartsdurchfluss Hinweispfeil Durchfluss

Vorwartsdurchfluss Hinweispfeil Zahlerstand /
| |

‘ \
‘ooooooon)
B [ o

v 5.<<1. .7 -./-.P.“J*.—v’(
T ! — \\

Alarm/Fehler Taste Testmodus \
Stichtag | Eichwert Servicewert
Bild 2 Rickwartsvolumen  Vorwértsvolumen

Verbrauchsmenge aktuell

Displaytest, alle Segmente werden blinkend angezeigt.

Fehlermeldungen (nur wenn ein Fehler vorliegt z.B. ,E—7—A").

Durchfluss in m3/h, Anzeige ,Err* bei nicht installiertem Zustand.
Verbrauchsmenge des Stichtages im Wechsel mit Stichtagdatum.

Verbrauch Rucklauf aktuell

Softwareversion im Wechsel mit Softwarechecksumme z.B. ,F06-006 / C53093".
Batterielebensdauer, Anzeige ,batt" im Wechsel mit Datum.

Stichtagsfunktion: Am eingestellten Stichtag werden die Verbrauchswerte bis zum
nachsten Stichtag im Speicher abgelegt. Sie kénnen am Display abgelesen oder
per M-Bus bzw. optischer Schnittstelle tGibertragen werden.

TOPAS ESK 7 |



5 Instandhaltung und Wartung

5.1 Reinigung aussen mittels feuchtem Lappen.

WARNUNG

Das Gerat/System kann unter Druck stehen.

ﬁ Verletzungsgefahr!

¢ Nur an Geraten/Systemen arbeiten die vom Druck entlastet sind.
e Arbeiten durfen nur von autorisierten Fachkraften gemass den gelten-
den Vorschriften durchgefihrt werden.

HINWEIS

Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln und kann zu Schéadigung
@ von Gehause oder vom Display fuhren.

Gefahr von Fehlfunktionen oder Beschadigungen!

6 Storung und Fehlermeldung

6.1 Fehlermeldungen Fehler-Code wird im LC-Display angezeigt

Fehler-Code | Beschreibung

C1 Grundparameter im Flash oder RAM zerstort. Zahler muss ersetzt wer-
den
El Fehlerhafte Temperaturmessung (Temperatur ausserhalb, Fuhlerkurz-

schluss, Fuhlerbruch) Bei Fihlerkurzschluss oder Fuhlerbruch muss
Zahler ersetzt werden

E4 Hardwarefehler, Ultraschallwandler defekt . Zahler muss ersetzt werden
E5 Zu haufiges Auslesen (kurzzeitig keine Kommunikation moglich)
E7 Kein sinnvolles Ultraschallsignal, Luft in der Messtrecke. Nach 15 Minu-

ten geht die E7 Meldung in einen Alarm A7 tber

EH Uberlast Durchfluss
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6.2 Alarmmeldungen Fehler-Code wird im LC-Display angezeigt
Alarm-Code | Beschreibung

Al Ruckfluss

A3 Kein Verbrauch

A4 Stoérung / Ausfall der Ultraschall- oder Temperaturmessung

A5 Leckagealarm

A6 Niedrige Temperaturen (unter 3°C)

A7 Luft in der Messstrecke, keine Volumenmessung. Folgt bei Fehler-Code

E7 > 15 Minuten

A9 Niedriger Batteriestand

AH Uberlast Alarm

7 Ausserbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

WARNUNG

Das Gerat/System kann unter Druck stehen.

é Verletzungsgefahr!
¢ Nur an Geraten/Systemen arbeiten die vom Druck entlastet sind.

e Arbeiten durfen nur von autorisierten Fachkraften gemass den gelten-
den Vorschriften durchgefiihrt werden.

7.1 Ausserbetriebnahme
e Ventil, Haupthahn Trinkwasserzufluss schliessen.
e Volle Wasserleitung entleeren.
e Entfernen Sie das Gerat aus dem System.
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7.2 Entsorgung
Am Ende des Lebenszyklus sollte dieses Produkt entsprechend den lokalen Vorschriften
der Wiederverwertung oder Beseitigung zugefiihrt werden.

Ny
Batterien und Akkus entfernen und separat entsorgen. g Om(‘;)

Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altgeraten helfen natirliche Ressourcen
zu schonen und sicherzustellen, dass sie in einer Weise entsorgt werden die den Schutz
von Umwelt und Natur gewéhrleisten.

8 Technische Daten

8.1 Allgemein
e Schutzart: IP68
e Mediumstemperatur: 1 bis + 50°C
e Umgebungstemperatur: max. 70°C (Achtung: Batterielebensdauer!)
e Lagertemperatur: - 20 °C bis + 35 °C empfohlen, max. + 70 °C (Achtung:
Batterielebensdauer!)
e Batterielebensdauer: 16 Jahre unter geeigneten Umgebungsbedingungen!
e Nenndruck: 16 bar

8.2 Impulsausgange (Open Collector)

e Eingangsspannung: max. 30 V

e Eingangsstrom: max. 27 mA

e Spannungsabfall am aktiven Ausgang: max. 2 V /27 mA

e Strom durch inaktiven Ausgang: max. 5 pA/ 30V

e Ruckwartsstrom: max. 27 mA

e Impulsdauer: min. 25 ms (max. Impulsfrequenz
20 Hz)

¢ Impulspause: min. 25 ms

e Impulsfrequenz: max. 4 Hz

8.3 Schnittstellen
Der Zahler verfugt je nach gewahlter Variante tiber unterschiedliche Kommunikations-
schnittstellen:

Optisch (Standard) Puls
Funk 868 MHz OMS Real Data M-Bus
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9 Anhang

c € EG-Konformitat nach Europaischer Messmitteldirektive (MID)

Konformitédtserklarung
Declaration of conformity
Déclaration de conformité
Dichiarazione di conformita

aqua
etro
—_

everything that counts

AQUAMETRO AG, Ringstrasse 75, CH-4106 Therwil

Wasserzéhler
flowmeter
Debitmeétre
Misuratore di portata

erklart, dass das Produkt
declares that the product
déclare que le produit
dichiara che i prodotti

TOPAS ESK 171A /1 171B

mit den Vorschriften folgender Richtlinien Ubereinstimmit :

conforms with the regulations of the following European Council Directives

est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes :
& conforme alle seguenti prescrizioni e direttive Europee !

CE-Konformitait

ENG1000-6-2:2006

Richtlinie Beurteilungsverfahren | Benannte Stelle

Directive Method of assessment | Notified body

Directive C € Méthode d’évaluation Organisme notifié

Direttiva Metodo di valutazione | Organizzazione notificata

EMV 2004/108/EG Report:

EMV Richtlinie EN 14154-3:2005 + Bureau Veritas D-PL-12024-06-00
EMC directive A2 :2011; OIML R49-2 | Thurn-und-Taxis-Stralte 18
Directive CEM Edition 2013 90411 Nurnberg

Direttiva CEM

| MID 2004/22/EG
Messgeraterichtlinie ) Modul B : Modul D: 0102 Maodul F:
Eﬁ:i;;:r;ﬁr"};:?:;?;;";i tg‘:rje;c:::trologie LNE-14586/4/Nov.2010 | Diehl Metering GmbH
Strumenti di misura direttiva F-75724 Paris Cedex 15 | D-91522 Anshach
R&TTE 1999/5EG
Funkanlagen Report: EN 14154-3:2005 + A2 :2011; OIML
Radio equipment EN 60850-1 R49-2 Edition 2013
Equipement radio EN 301 489-3 EN61000-6-2:2006
Apparecchiature radio EN 300 220-2

Weitere Konformititen

Richtlinie [ Beurteilungsverfahren | Benannte Stelle

Directive Method of assessment | Notified body

Directive Méthode d’évaluation | Organisme notifié

Direttiva Metodo di valutazione | Organizzazione notificata

UBA / DVGW W270 DMDE-TW 128/1 ;gl‘;'}fersarlsruhe; Hygieneinstitut des Ruhr-

Therwil, 10.7.2015
Thomas Bisang

Leiter Qualitatsmanagement
Head Quality Management
Responsable gestion de qualité
Direttore gestione qualita

Rogerp]étscher

Produkt Management
Product Management
Management des produits
Management del prodotto
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